
QA Technology的测试探针产品主要用于测试印刷电路板、组件，以及将测试夹具连接到自动测试设备
（ATE），其中需要符合要求的电气接口/触点。

我们的测试产品使用两部分系统：测试探针和针套或端子引脚。当测试各种类型的UUT配置时，该系统提
供了可靠的电接触，其中遇到了可变的目标类型、电路板制造工艺和测试环境。我们广泛的产品提供了在
裸板、功能和在线测试等应用中工作所需的多功能性，以及应对不断变化的行业工艺挑战的解决方案。

QA测试探针产品的设计与构建

应用指南 
一般产品信息 
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传统测试探针 无针套 X Probe ®

针套 

端子销 

我们提供多种针头类型，由硬化铍铜
或钢制成，并附有贵金属镀层，几乎

可以适应任何测试设备  

我们获得专利的探针设计具有一
个倾斜的针脖尾部，用于改善偏
压，确保针脖和探针管的内部滑
动表面之间保持一致的电接触。

弹簧由高强度钢琴丝（MW）或
不锈钢（SS）制成，使用寿命

长。

探针管由多种合金深冲而成，具
有高性能和长寿命，并带有标

识。

精度大小可提高指
向精度。

卡环卡入安装孔，可将针
套固定在规定的设定高

度，从而实现密封效果。 

定位点在固定探针的同
时也在针套和探针管之

间提供牢固的电子连
接，并同时始终允许轻

松更换探针

坚固、笔直、气密无铅焊接接
头的横截面，显露出针套管和

尾销之间牢固的电气连接。 

多种连接选项可用于与用户测试
系统接口，包括圆形或方形尾

销、焊杯、预连接电线或无线。 

互连端子包含探针保持固
定点，当安装到端子销上
时形成气密电气连接。 

I互连引脚

固定珠将端子固定在夹具
电镀安装孔中的指定设置
高度，提供密封效果。




