
Los productos de sondas de prueba de QA Technology están diseñados y utilizados principalmente para 
probar tarjetas, componentes, y para interactuar las fixturas prueba con equipos de ATE donde 
contactos e interfaces eléctricas se necesitan. 

Nuestros productos de prueba usan un sistema de dos partes: una sonda de prueba y una base o pin de 
terminación. Este sistema provee un contacto eléctrico confiable al probar los diferentes tipos de configuración 
de UUT, en donde se encuentra variable tipos de contacto, procesos de manufactura, y condiciones de prueba. 
Nuestro extenso rango de productos proveen la versatilidad necesaria para trabajar en aplicaciones como 
tarjetas vacías, pruebas funcionales y en circuito, aso como soluciones para nuevos retos en la industria. 

Diseño y Construcción para Productos de Sondas de Prueba de QA
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Ofrecemos una amplia variedad de estilos de punta, 
fabricados de cobre de berilio duro, o acero con 
revestido de metales preciosos para virtualmente 
cualquier aplicación de prueba.    

Nuestro diseño patentado de las sondas ofrece 
una cola del embolo angulada para una conexión 

eléctrica consistente entre las superficies 
corredizas internas del embolo y el tubo de la sonda. 

Resortes están hechos de alambre de alta 
fuerza (MW) o de acero inoxidable (SS) para 

una ciclo de vida mas largo. 

Tubos de la sonda son hechos de una variedad 
de aleaciones para alto rendimiento, larga vida, 
y están marcadas para una fácil identificación.  

Tamaño de precisión para una 
mayor exactitud de puntería. 

Anillos de presión interfieren con el 
agujero de montaje para asegurar la 

base a una ALTURA especifica, 
proveyendo un sello eficiente.   

Bordos retienen la sonda y proveen 
una conexión eléctrica segura entre 

la base y el tubo de la sonda, 
permitiendo también el remplazo 

fácil de las sondas. 

Sección transversal de la junta fuerte, 
recta, y hermética que muestra la 
conexión entre el tubo y la clavija.  

Una variedad de opciones de conexión están 
disponibles para el usuario, incluyendo colas 

redondas o cuadradas, copas para soldar, con 
alambres preinstalados, o inalámbricos.  

El receptáculo de interconexión 
contiene bordos de retención que 
forman una conexión eléctrica 
hermética cuando se instalan las 
sondas de terminación.  

Sonda de interconnexion

Balines de retención aseguran la sonda 
de terminación a una ALTURA FIJA 
espexifica en el hoyo de montaje de la 
placa de la fixtura, proveyendo un sello 
contra filtración.




