
QA Technology不断提供各种各样高质量产品的
选择，以持续满足我们各种领域探针使用者多样
化的设备需求。
我们很高兴能通过增加镀金（G）探针针管的选
项，来扩展我们传统100-05的产品系列。
这款中档针管提供了：

•  与平均阻抗＜45毫欧的N管相比，性能有所提高
• 9.3（12.7）AMPS的载流额定值
•  与QA的P管选项相比节省成本

QA Technology以其卓越的产品性能、有竞
争力的价格、快速的交货及卓越的服务而享
誉全球。

新款100-05系列镀金探针针管

产品 材料/修饰镀层 平均电阻 

载流
 安培 钢琴丝

（不锈钢丝）弹簧

100-PLP05 镍银/
内壁贵金属镀层

< 45 mOhms 9.7 (13.3)

100-PLG05 镍银/镀金 < 45 mOhms 9.3 (12.7)

100-PLN05 镍银/无镀层 < 65 mOhms 7.1 (9.7)

探针针管规格

产品发布 | 2024年1月

请联系我们的客户服务团队成员了解价格，
或访问我们的网站了解更多详细信息。 

QA TECHNOLOGY COMPANY, INC.  110 Towle Farm Rd | Hampton, NH 03842 USA | (603) 926-1193 | sales@qatech.com | www.qatech.com
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Temperature vs. Current at 20°C Ambient
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