
QA Technology continua reuniendo las necesidades de 
aplicaciones diversas de nuestro amplio rango de usuarios al 
ofrecer la selección mas completa de productos de alta calidad. 

Nos alegra expandir nuestra serie de productos 100-05 legados 
al añadir la opción de tubo de prueba de oro plateado (G). 

Este tubo intermedio ofrece:

•  Mejor desempeño que el tubo N con una Resistencia
promedio de <45 mOhms

• Rango de Acarreo de Corriente de 9.3 (12.7) Amperes

• Ahorro comparable a la opción de tubo P de QA.

QA Technology esta reconocida mundialmente 
por desempeño excepcional de sus productos, 
precios competitivos, entrega rápida, y 
excelente servicio.

Nueva Serie 100-05 Tubo de Prueba Revestido en Oro

PRODUCTO MATERIAL/ACABADO RESISTENCIA 
PROMEDIO

ACARREO DE CORRIENTE 
RESORTE AMPS MW (SS)

100-PLP05 Plata de Níquel/
Aleación de Metal
Precioso ID

< 45 mOhms 9.7 (13.3)

100-PLG05 Plata de Níquel/
Revestido en Oro

< 45 mOhms 9.3 (12.7)

100-PLN05 Plata de Níquel/
Sin Acabado

< 65 mOhms 7.1 (9.7)

ESPECIFICACIONES DEL TUBO DE LA SONDA

ANUNCIO DE PRODUCTO  |  ENERO 2024

For more information or pricing, please contact one of our Customer 
Service Team members at 603-926-0348 or visit www.qatech.com 

QA TECHNOLOGY COMPANY, INC.  110 Towle Farm Rd | Hampton, NH 03842 USA | (603) 926-1193 | sales@qatech.com | www.qatech.com
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