
De la manera como QA Technology continua resolviendo 
retos en una variedad de aplicaciones de prueba, estamos 
contentos de ofrecer un material alterno para nuestras bases 
de terminación tipo “M” en nuestras series de producto 
100-25 y 100-40.

Mientras que el 100-SDS250M seguirá estando disponible en 
acero inoxidable, la nueva versión de material de plata de 
níquel, p/n SDN250M, tiene una resistencia mas baja, y es 
mas fácil de soldar. 

La base de terminación M puede usarse para: 

•  Soldar en hoyos transversos revestidos. 

•  Enchufar en receptáculos designados para pines de 1mm.

• Aceptar camisas de conector de tipo de rizo de 1 mm.

Nueva Oferta de  Tubo de Base de 
Níquel de Plata para Soldabilidad
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Para mas información o precios, favor de contactar uno de nuestros miembros del 
Equipo de Servicio al Cliente al 603-926-0348, o visite www.qatech.com 

QA TECHNOLOGY COMPANY, INC.  110 Towle Farm Rd | Hampton, NH 03842 USA | (603) 926-1193 | sales@qatech.com | www.qatech.com

Detalles para ordenar pueden encontrarse en 
nuestro sitio Web.

 https://www.qatech.com/en/products/
conventional-probes/100-25-sockets.html
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Letter Material/Finish
G Nickel silver/OD gold plated   
H High conductivity copper alloy/gold plated 

S Stainless steel/no finish       
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Digit Description

1 Single press ring located at 0.395 [10.03]     
3 Single press ring located at 0.139 [3.53] 
4 Single extra long press ring located at 0.300 [7.62]     

Letter Description A in (mm)
C Crimp 

DS Double-ended for wireless testing. 

M1 Male round tube    0.315 [8.00]
M2 Male round tube  0.197 [5.00]

N Nickel silver/no finish

0 Single press ring located at 0.300 [7.62]

M Male round tube    0.197 [5.00]

P/N 100-SDN250M

0.300 [7.62] (typ)
0.030 [0.76] (typ)

Ø0.066
[1.68] (typ)

�0.025 [0.64]

0.395 [10.03] 0.050 [1.27]

100-SD    250W

100-SD    250R

100-SD    250N

100-SDN250S

100-SD    250C

100-SD    251 100-SD    254

1.187 [30.15]

Ø0.039 [1.00]

Ø0.057 [1.45]

R0.018 [0.46]

Ø0.0700 [1.78]

Ø0.0720
[1.83] 

Ø0.025 [0.64]

“A”

Ø0.032 [0.82] ID

Ø0.0730
[1.85] (typ) 

1.080 [27.43] (typ)

“A” (typ)

1.150 [29.21]
0.160 [4.06]

100-SDS250M

1.190 [30.23]
0.206 [5.24]

Ø0.039 [1.00] ID

100-SDN253 -H

Ø0.0720
[1.83] 

Ø0.0730 [1.85] Ø0.0720 [1.83] 

Ø0.0740 [1.88] Stop Ring

0.139 [3.53]
0.079 [2.01]

0.039 [0.99]“A”

100-SDS250MØ0.027 [0.69] ID

100-SDN25    DS  

0.150 [3.81] full stroke
1.555 [39.50]

Ø0.039
[1.00]

0.300 [7.62]

Ø0.022 
[0.56]

Ø0.036 
[0.91]

1.187 [30.15]

Ø0.039 [1.00] 0.197
[5.00]

100-SDN250M

QA Technology es reconocida 
globalmente por el desempeño 
excepcional de sus productos, precios 
competitivos, entregas rápidas, y 
excelente servicio. 
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